
LEOPARD WALL
Système de détection périmétrique intelligent

› Chambres fortes.
› Bijouteries.
› Entrepôts industriels.
› Centres commerciaux.

Où installer LEOPARD WALL ? 

› Supermarchés.
› Sites à haute sécurité.
› Musées.
› Dépôts d’explosifs.

› Bases militaires
› Résidences VIP.
› Autres applications...

› Système invisible : ne révèle ni sa présence ni son emplacement à l’intrus.

› Immunisé contre les interférences électromagnétiques (EMI) et radiofréquences (RFI).

› Apprend le comportement de votre mur : plus il fonctionne, plus ses performances s’améliorent.

› Localisation précise de l’événement.

› Première ligne de défense contre l’intrusion : vous offre un temps 

de réaction supplémentaire.

› Système actif : auto-surveillance permanente pour un 

fonctionnement optimal.

› Installation simple et rapide.

› Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur.

› Intégration facile avec d’autres systèmes de sécurité.

› Faible besoin de maintenance et excellent rapport qualité/prix.

› Très forte probabilité de détection.

› Taux de fausses alarmes extrêmement réduit.

› Assistance à distance incluse.

Pourquoi choisir LEOPARD WALL ?

1
Le câble 
capteur est 
fixé selon ses 
spécifications 
et en fonction 
du type de 
paroi.

2
L’unité avec 
l’analyseur 
est installée 
dans son 
coffret.

3
L’analyseur 
est ensuite 
configuré 
à l’aide du 
logiciel 
fourni.

Qu’est-ce que LEOPARD WALL ?

Comment ça fonctionne ?
Une vibration sur le câble capteur en fibre optique est détectée par l’analyseur B08X. Cette vibration est analysée en con-
tinu grâce à une analyse spectrale FFT* en temps réel. De plus, tous les signaux sont traités par le réseau neuronal du système. 
Lorsqu’un mouvement est identifié comme une intrusion, une ALARME est immédiatement déclenchée. 
Ce processus garantit une haute probabilité de détection tout en maintenant un taux extrêmement faible de fausses alertes.

Instalación simple

4
Enfin, le 
système 
est con-
necté à la 
centrale 
d’alarme.

LEOPARD WALL est un système de sécurité à capteurs conçu pour détecter les intrusions par 

percement dans les murs, les sols et les plafonds de zones fermées. Il est spécialement adapté à 

la protection de grandes surfaces telles que les entrepôts ou les chambres fortes. 

LEOPARD WALL est la nouvelle version du célèbre système périmétrique Leopard. Il intègre 

désormais des fonctionnalités avancées de détection ainsi qu’un filtrage amélioré des fausses 

alarmes..LEOPARD WALL est capable d’apprendre le comportement struc-

turel de votre mur. Grâce à ce processus d’apprentissage, il peut détecter 

toute tentative d’intrusion avec un taux minimal de fausses alertes. 

Discret et indétectable, LEOPARD WALL préserve l’esthétique de votre 

environnement tout en l’équipant d’un système de sécurité de pointe. 

LEOPARD WALL se compose de deux éléments :

	 › Une fibre optique sensorielle fixée sur la surface à protéger.

	 › Une unité électronique de contrôle chargée d’analyser les signaux et de détecter toute 	

	 intrusion. . 



Même par IP..

1000 événements.

R220IP pour la connaissance à distance d’événements et la connexion à un centre de télésurveil-
lance (CRA). 
 
OUI, notre logiciel se connecte avec MILESTONE, DESICO, VIDSYS, AVIGILON, ODEKIA, GUN-
NEBO SMI, LEOPARD CONTROL CENTER,...
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Jusqu’à 800 m de câble capteur contrôlé par un analyseur, répartis en 2 zones de 
400 m chacune.. 

Modèle	 Zones	 Connexions	 Alimentation 
B087	    2	  IP et USB	 15–48 V + Batterie 
B087P	    2	  IP et USB	 15–48 V + PoE* 
B087P7	    2	  IP et USB	 15–48 V + PoE* 
B083	    1	  IP et USB	 15–48 V + Batterie 
B083P	    1	  IP et USB	 15–48 V + PoE*

 

Unités d’analyse.

Modèles disponibles.

 
 

Événements détectables.

 

Zones localisées.

Fiabilité de la localisation de 
l’événement.

 
Type de processeur.
 

Tension et consommation.

POE*

Température de fonctionnement.

Type de laser.

 

Entrées auxiliaires.

Sorties.

 
Connexions pour réglage et supervision.

Contrôle de la coupure d’alimentation. 
 
 
 
Câble capteur 
Fibre optique
 
 
 
 
 

 
Micrologiciel actualisable.

Mémoire des événements.

Unités auxiliaires.  
 
 
Logiciel de supervision graphique.

- Chocs sur le mur 
- Percussion mécanique 
- Percussion haute fréquence 
- Accumulation d’événements mixtes 
- Coupure de l’alimentation électrique 
- Batterie faible de l’analyseur 
- Sectionnement du câble capteur (sabotage) 

- Alarme de sabotage (tamper) de 
l’équipement 
- Alarmes des entrées 1 à 4 
- Défauts ou anomalies du système

CA0 (modèle standard)
Câble capteur polyvalent 
 
2 fibres optiques sensibles 
2 fibres optiques non sensibles monomodes 
Gaine en polyamide à haute résistance méca-
nique 
Fibre multimode 200/230 μm 
Résistant aux rongeurs 

Résistant au feu (norme UNE-EN 50266) 
Faible teneur en halogènes (norme UNE-EN 
50267) 
Faible densité de fumée (norme UNE-EN 
50268) 
Compatible également  
avec : CV0 (modèle simple)

1- 2 zones. 

100%.

Processeur de dernière génération ARM avec 
DSP intégré.

15-48Vdc. / <5w.

48-52v IEEE802.3AT.

-40 ºC  a +75 ºC.

Classe  III-B.

 
 
 
2-4 Entrées numériques (selon le modèle).

2-7 contacts de relais 120Vac/0,3A (selon le 
modèle).

Connexions  USB, IP. 

Oui, connexion de batterie externe de 12V avec contrôle et supervision de charge.  
 (”BATT01”)

FFT.*- (Fast Fourier Transform). Méthode d’identification 
rapide des composantes spectrales fréquentielles d’une 
onde électrique. 
 
POE*- (Power Over Ethernet). Méthode de connexion 
permettant d’alimenter un appareil via sa connexion 
Ethernet (IP)..

Demandez une démonstration 
ou un devis personnalisé dès 

aujourd’hui.


